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50+ χρόνια 
εμπειρίας και αξιοπιστίας 

Ηγετική θέση στην 
παραγωγή αισθητήρων 

60+  
ανθρώπινο δυναμικό 
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NB w30

UTECO ERS SOLUTIONS ΝΒ w30

Αστικό Ιστό  
(πρατήρια καυσίμων)

Αυτοκινητοδρόμους 
(πρατήρια καυσίμων)

Εμπορικά Κέντρα

Super Market

Χώρους Εργασίας

Χώρους Στάθμευσης

Ξενοδοχεία

Ιδανική λύση για σημεία ταχυφόρτισης  
έως 30kW DC:
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ΝΒ w30

3
YEARS

WARRANTY

▪  Αυτόνομος φορτιστής, ημι-ταχείας φόρτισης DC  
σε επιτοίχια κι επιδαπέδια διαμόρφωση

▪ Ισχύς φόρτισης 30kW DC

▪  Καλώδια μήκους 5 μέτρων με σύστημα 
διαχείρισης ώστε να μην μένουν στο έδαφος

▪ Εύρος τάσης εξόδου 300-1000VDC / 400VAC

▪  Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας -30οC έως +50οC

▪ Συμβατότητα με CHAdeMO, CCS-2 Τύπου 2

▪ Φιλικό User Interface με οθόνη αφής 10’’

▪ Έξυπνη σχεδίαση, με δυνατότητα εξατομίκευσης

▪ Υψηλός βαθμός απόδοσης

▪  Έξυπνη διαχείριση στόλου αυτοκινήτων  
(Smart Fleet Management)

▪ Συμβατό με διάφορες πλατφόρμες πληρωμών

▪ ΙοΤ ready / OCPP compatible, Ethernet, Wifi, 3G+4G

▪ Υψηλός βαθμός απόδοσης

▪ 24/7 εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως

▪  ΙΡ54, κατάλληλος για εγκατάσταση και σε 
εξωτερικό χώρο

▪  Προστασία από πρόσκρουση IK10 (ΙΚ08 για οθόνη 
και γρίλιες εξαερισμού)

▪ Προστασίες

- Isolation Monitoring

- MCB + Surge Arrester Type 2

- Emergency Stop

ΜΟΝΤΕΛΟ NBw30

ΕΞΟΔΟΣ DC

Ισχύς (kW) 30

Εύρος τάσης (V) 150-1000

Διαθέσιμοι σύνδεσμοι CCS-2, CHAdeMO

Μέγιστο ρεύμα CCS [A] 80

Ρεύμα αιχμής CCS (Α) 100
Μέγιστο πλήθος ταυτόχρονων 
DC φορτίσεων

1

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
AC ΓΙΑ DC 
ΕΞΟΔΟ

Ισχύς (kVA) 31,9

Τάση (V) 400 ± 10%

Συντελεστής ισχύος >0.99

Συχνότητα (Hz) 50 / 60

Βαθμός απόδοσης 95%

ΓΕΝΙΚΑ

Διεπαφή

Οθόνη αφής 10”
Αναγνώστης RFID κάρτας, συμβατός με ISO14443A/B, MIFARE, Calypso, ISO18092, 

ISO15693
E-stop pushbutton

Προστασίες Επιτήρηση Μόνωσης

Aπαγωγέας υπερτάσεων τύπου 2 (προαιρετικά) 

RCD Type A + MCB

Λοιπά Smart Fleet Management (προαιρετικά)

Μήκος καλωδίου (m) 5 (προαιρετικά 7,6) με σύστημα διαχείρισης καλωδίου
Χρώμα περιβλήματος / βάση / 
πρόσοψης (γυαλί)

Λευκό (RAL 9016, microtexture painting) / Γκρι (RAL 7016) / Μαύρο

Προσαρμογή Περίβλημα / Βάση / Πρόσοψη / Οθόνη / Logo

Βαθμός προστασίας NEMA 3R IΡ54 / ΙΚ10(1)

Θερμοκρασία λειτουργίας Από -30oC έως 50oC

Σχετική υγρασία Από 4% έως 95%
Μέγιστο υψόμετρο (από το 
επίπεδο της θάλασσας)

2000 m χωρίς μείωση της απόδοσης
Έως τα 3000 m με μείωση της απόδοσης

Επικοινωνίες Ethernet (10/100), Wi-Fi, 4G, 3G, GSM

Πρωτόκολλα φόρτισης
Autocharge, ISO 15118, CHAdeMO 1.1, IEC 61851, 

DIN 70121
Πρωτόκολλα επικοινωνίας OCCP1.6J, Modbus TCP και API Rest

Διαστάσεις (W x D x H) (mm) 700 x 318 x 680 (1430 με βάση)

Πρότυπα
ΙEC 61851-1/23/24/21-2, IEC 61000-6-2/3, UL 2202, NEC 625,  

FCC Part 15 Class A

(1) ΙΚ08 στις γρίλιες εξαερισμού

ΝΒ w30

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΒw30

UTECO ERS SOLUTIONS6
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NB 120

ΝΒ 120

Αστικό Ιστό  
(πρατήρια καυσίμων)

Αυτοκινητοδρόμους 
(πρατήρια καυσίμων)

Εμπορικά Κέντρα

Super Market

Χώρους Εργασίας

Χώρους Στάθμευσης

Ξενοδοχεία

Ιδανική λύση για σημεία ταχυφόρτισης  
για έως 3 οχήματα (2 με DC, 1 με AC) σε:

▪ Επεκτασιμότητα ισχύος ▪ Ταυτόχρονη φόρτιση DC  ▪ Έξυπνη διαχείριση στόλου

Standalone

UTECO ERS SOLUTIONS
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▪ Αυτόνομος φορτιστής, ταχείας φόρτισης

▪ Ισχύς φόρτισης 60/90/120kW DC και 22kW AC

▪  Δυνατότητα σταδιακής αναβάθμισης από τα 60kW 
στα 120kW

▪ Μέχρι και τρία (3) σημεία φόρτισης 2DC/1AC

▪  Καλώδια μήκους 5 μέτρων με ενσωματωμένο 
σύστημα διαχείρισης ώστε να μην μένουν στο 
έδαφος

▪ Εύρος τάσης εξόδου 150-1000VDC / 400VAC

▪  Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας -30οC έως +50οC

▪  Συμβατότητα με CHAdeMO, CCS τύπου 2,  
AC Tύπου 2

▪ Φιλικό User Interface με οθόνη αφής 10’’

▪ Έξυπνη σχεδίαση, με δυνατότητα εξατομίκευσης

▪ Υψηλός βαθμός απόδοσης

▪  Έξυπνη διαχείριση στόλου αυτοκινήτων  
(Smart Fleet Management)

▪ Συμβατό με διάφορες πλατφόρμες πληρωμών

▪  ΙοΤ ready / OCPP compatible, Ethernet, Wifi, 3G+4G

▪ Υψηλός βαθμός απόδοσης

▪ 24/7 εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως

▪  ΙΡ54, κατάλληλος για εγκατάσταση και σε 
εξωτερικό χώρο

▪  Προστασία από πρόσκρουση IK10 (ΙΚ08 για οθόνη 
και γρίλιες εξαερισμού)

▪ Προστασίες

 - Isolation Monitoring

 - Over/Under Voltage

 - Over Current / Short Circuit

 - Over-temperature

 - Emergency Stop

(1) ΙΚ08 στην οθόνη και γρίλιες εξαερισμού

ΜΟΝΤΕΛΟ NB060SH
NB060SU

NB090SH
NB090SU

NB120SH
NB120SU

ΕΞΟΔΟΣ DC

Ισχύς (kW) 60 90 120
Εύρος τάσης (V) 150-1000
Διαθέσιμοι σύνδεσμοι CCS-2, CHAdeMO
Μέγιστο ρεύμα CCS [A] 200 (προαιρετικά 250 ή 300)
Ρεύμα αιχμής CCS [A] 350
Μέγιστο ρεύμα CHAdeMO [A] 125
Μέγιστο πλήθος ταυτόχρονων 
DC φορτίσεων

2

ΕΞΟΔΟΣ AC 
(προαιρετικά)

Ισχύς (kW) 22
Εύρος τάσης (V) 400 ± 10%
Ρεύμα (Α) 32
Διαθέσιμοι σύνδεσμοι AC Type 2 πρίζα

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
AC ΓΙΑ DC 
ΕΞΟΔΟ

Ισχύς (kVA) 63 95 126
Τάση (V) 400 ± 10%
Συντελεστής ισχύος >0.99 >0.99
Συχνότητα (Hz) 50 / 60 50 / 60
Βαθμός απόδοσης 95% 95%

ΓΕΝΙΚΑ

Διεπαφή

Οθόνη αφής 10’’
Αναγνώστης RFID κάρτας, συμβατός με ISO14443A/B, MIFARE, Calypso,  

ISO18092, ISO15693
E-stop pushbutton

Συμβατότητα με πιστωτική/χρεωστική κάρτα (προαιρετικά)

Προστασίες

Επιτήρηση Μόνωσης
Aπαγωγέας υπερτάσεων τύπου 2 (προαιρετικά)

Κύκλωμα DC φόρτισης: RCD Type A (προαιρετικά) + MCB
Κύκλωμα AC φόρτισης (προαιρετικά): RCD Type A, MCB και RCM

Υπέρταση / Υπόταση
Υπερένταση / Βραχυκύκλωμα

Υπερθέρμανση
Λοιπά Smart Fleet Management (προαιρετικά) 

Μετρητές
Εσωτερικός μετρητής ενέργειας

Μετρητής ενέργειας MID για DC κύκλωμα φόρτισης (προαιρετικά)
Μετρητής ενέργειας MID για AC κύκλωμα φόρτισης

Μήκος καλωδίου (m) 5 (προαιρετικά 7,6) με σύστημα διαχείρισης καλωδίου

Χρώμα περιβλήματος / βάση / 
πρόσοψης (γυαλί)

Λευκό (RAL 9016, microtexture painting) / Γκρι (RAL 7016) / Μαύρο

Προσαρμογή Περίβλημα / Βάση / Πρόσοψη / Οθόνη / Logo
Βαθμός προστασίας ΝΕΜΑ 3R I IP54 I IK10(1)
Θερμοκρασία λειτουργίας Από -30oC έως 50oC
Σχετική υγρασία Από 4% έως 95%
Μέγιστο υψόμετρο  
(από το επίπεδο της θάλασσας)

2000 m χωρίς μείωση της απόδοσης Έως τα 3000 m με μείωση της απόδοσης

Επικοινωνίες Ethernet (10/100) , Wi-Fi & 4G, 3G, GSM
Πρωτόκολλα επικοινωνίας OCCP 1.6J, Modbus TCP and API Rest

Πρωτόκολλα φόρτισης
Autocharge, ISO 15118, CHAdeMO 1.1, IEC 61851, 

DIN 70121

Διαστάσεις (W x D x H) (mm) 670 x 750 x 1800
Πρότυπα ΙEC 61851-1/23/24/21-2, IEC 61000-6-2/3, UL 2202, NEC 625, FCC Part 15 Class A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΒ120

ΝΒ 120

ΝΒ 120

3
YEARS

WARRANTY

UTECO ERS SOLUTIONS10
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Αστικό Ιστό  
(πρατήρια καυσίμων)

Εμπορικά Κέντρα

Super Market

Χώρους Εργασίας

Χώρους Στάθμευσης

Ξενοδοχεία

Ιδανική λύση για σημεία ταχυφόρτισης σε:

UTECO ERS SOLUTIONS

NB 240
▪ Επεκτασιμότητα ισχύος ▪ Ταυτόχρονη φόρτιση DC  ▪ Έξυπνη διαχείριση στόλου
▪ Δυνατότητα επιπλέον Διανομέα

Standalone
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ΝΒ 240

3
YEARS

WARRANTY

▪ Αυτόνομος φορτιστής, υπερταχείας φόρτισης 

▪  Ισχύς φόρτισης 150/180/210/240kW DC  
και 22kW AC

▪  Δυνατότητα σταδιακής αναβάθμισης από τα 150kW 
έως τα 240kW

▪  Μέχρι και πέντε (5) σημεία φόρτισης στo μοντέλο 
των 240kW, 4DC/1AC, με επιπλέον Satellite Post

▪  Καλώδια μήκους 5 μέτρων με ενσωματωμένο 
σύστημα διαχείρισης ώστε να μην μένουν στο 
έδαφος

▪ Εύρος τάσης εξόδου 150-1000VDC / 400VAC

▪  Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -30οC έως +50οC

▪  Συμβατότητα με CHAdeMO, CCS Τύπου 2,  
AC Tύπου 2

▪ Φιλικό User Interface με οθόνη αφής 10’’

▪ Έξυπνη σχεδίαση, με δυνατότητα εξατομίκευσης

▪ Υψηλός βαθμός απόδοσης

▪  Έξυπνη διαχείριση στόλου αυτοκινήτων  
(Smart Fleet Management)

▪ Συμβατό με διάφορες πλατφόρμες πληρωμών

▪ ΙοΤ ready / OCPP compatible, Ethernet, Wifi, 3G+4G

▪ Υψηλός βαθμός απόδοσης

▪ 24/7 εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως

▪  ΙΡ54, κατάλληλος για εγκατάσταση και σε 
εξωτερικό χώρο

▪  Προστασία από πρόσκρουση IK10 (ΙΚ08 για οθόνη 
και γρίλιες εξαερισμού)

▪ Προστασίες

 - Isolation Monitoring

 - Over/Under Voltage

 - Over Current / Short Circuit

 - Over-temperature

 - Emergency Stop

ΜΟΝΤΕΛΟ NB150SH
NB150SU

NB180SH
NB180SU

NB210SH
NB210SU

NB240SH
NB240SU

ΕΞΟΔΟΣ DC

Ισχύς (kW) 150 180 210 240
Εύρος τάσης (V) 150-1000
Διαθέσιμοι σύνδεσμοι CCS-2, CHAdeMO
Μέγιστο ρεύμα CCS [A] 200 (προαιρετικά 250 ή 300)
Ρεύμα αιχμής CCS [A] 500
Μέγιστο ρεύμα CHAdeMO [A] 125
Μέγιστο πλήθος ταυτόχρονων 
DC φορτίσεων

2

ΕΞΟΔΟΣ DC  
με επιπλέον 
Satellite 
Post 
(Προαιρετικά)

Εύρος τάσης (V) 150-1000
Διαθέσιμοι σύνδεσμοι CCS-2, CHAdeMO
Μέγιστο ρεύμα CCS [A] 200 [προαιρετικά 250 ή 300, 500 (cooled)]
Ρεύμα αιχμής CCS [A] 500
Μέγιστο ρεύμα CHAdeMO [A] 125
Πλήθος επιπλέον ταυτόχρονων 
DC φορτίσεων

1 1 2(Slim)/1(cooled) 2(Slim)/1(cooled)

ΕΞΟΔΟΣ AC 
(προαιρετικά)

Ισχύς (kV) 22
Εύρος τάσης (V) 400 ± 10%
Ρεύμα (Α) 32
Διαθέσιμοι σύνδεσμοι AC Type 2 Πρίζα

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
AC ΓΙΑ DC 
ΕΞΟΔΟ

Ισχύς (kVA) 158 189 221 253
Τάση (V) 400 ± 10%
Συντελεστής ισχύος >0.99
Συχνότητα (Hz)  50 / 60
Βαθμός απόδοσης  95%

ΓΕΝΙΚΑ

Διεπαφή

Οθόνη αφής 10’’
 Αναγνώστης RFID κάρτας, συμβατός με ISO14443A/B, MIFARE, Calypso, 

ISO18092, ISO15693
E-stop pushbutton

Συμβατότητα με πιστωτική/χρεωστική κάρτα (προαιρετικά)

Προστασίες

Επιτήρηση Μόνωσης
Aπαγωγέας υπερτάσεων τύπου 2 (προαιρετικά)

Κύκλωμα DC φόρτισης: RCD Type A (προαιρετικά) + MCB
Κύκλωμα AC φόρτισης (προαιρετικά): RCD Type A, MCB και RCM

Υπέρταση / Υπόταση
Υπερένταση / Βραχυκύκλωμα

Υπερθέρμανση
Λοιπά Smart Fleet Management (Προαιρετικά)

Μετρητές
Εσωτερικός μετρητής ενέργειας DC

Μετρητής ενέργειας MID για DC κύκλωμα φόρτισης (προαιρετικά)
Μετρητής MID για AC κύκλωμα φόρτισης

Μήκος καλωδίου (m) 5 (προαιρετικά 7,6) με σύστημα διαχείρισης καλωδίου
Χρώμα περιβλήματος / βάση / 
πρόσοψης (γυαλί)

Λευκό (RAL 9016, microtexture painting) / Γκρι (RAL 7016) / Μαύρο

Προσαρμογή Περίβλημα / Βάση / Πρόσοψη / Οθόνη / Logo
Βαθμός προστασίας NEMA 3R | IP54 | IK10(1)
Θερμοκρασία λειτουργίας Από -30oC έως 50oC
Σχετική υγρασία Από 4% έως 95%
Μέγιστο υψόμετρο 
(από το επίπεδο της θάλασσας)

2000 m χωρίς μείωση της απόδοσης
 Έως τα 3000 m με μείωση της απόδοσης

Επικοινωνίες Ethernet (10/100) , Wi-Fi, 4G,3G, GSM
Πρωτόκολλα επικοινωνίας OCPP 1.6J, Modbus TCP and API Rest

Πρωτόκολλα φόρτισης
Autocharge, ISO 15118, CHAdeMO 1.1, IEC 61851, 

DIN 70121
Διαστάσεις (W x D x H) (mm) 670 x 950 x 2000
Πρότυπα ΙEC 61851-1/23/24/21-2, IEC 61000-6-2/3, UL 2202, NEC 625, FCC Part 15 Class A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΒ240

(1) ΙΚ08 σε γυάλινη πρόσοψη και γρίλιες εξαερισμού

ΝΒ 240UTECO ERS SOLUTIONS14
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NBi 360
Αστικό Ιστό  
(πρατήρια καυσίμων)

Αυτοκινητοδρόμους 
(πρατήρια καυσίμων)

Εμπορικά Κέντρα

Super Market

Χώρους Εργασίας

Χώρους Στάθμευσης

Ξενοδοχεία

Εξωτερικού τύπου modular φορτιστής για 
έως και 6 ταυτόχρονες φορτίσεις DC:

UTECO ERS SOLUTIONS
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ΝΒi360

3
YEARS

WARRANTY

▪  Modular φορτιστής, με μονάδα ισχύος και 
ξεχωριστούςστύλους φόρτισης

▪  Ισχύς φόρτισης 60/90/120/180/360kW DC –
Δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης έως έξι (6) 
οχημάτων με DCφόρτιση και έως δώδεκα (12)  
σε σειριακή φόρτιση

▪  Εύρος τάσης εξόδου 150-500VDC / 150-1000VDC / 
400VAC

▪  Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας -25οC έως+50οC

▪  Συμβατότητα με CHAdeMO, CCS Τύπου 2

▪  Φιλικό User Interface με οθόνη αφής 10’’ ανά στύλο 
φόρτισης

▪  Έξυπνη σχεδίαση, με δυνατότητα εξατομίκευσης

▪  Υψηλός βαθμός απόδοσης

▪  Έξυπνη διαχείριση στόλου αυτοκινήτων  
(Smart Fleet Management)

▪  Συμβατό με διάφορες πλατφόρμες πληρωμών

▪  Εthernet (10/100), 4G, 3G, GSM

▪  Υψηλός βαθμός απόδοσης

▪  24/7 εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως

▪  ΙΡ54, κατάλληλος για εγκατάσταση και σε 
εξωτερικό χώρο

▪  Προστασία από πρόσκρουση IK10 (ΙΚ08 για οθόνη 
και γρίλιες εξαερισμού)

▪  Προστασίες-Over/Under Voltage-Over Current / 
Short Circuit-Over-temperature

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΒi 360

ΜΟΝΤΕΛΟ NBi180RH
NBi180RU

NBi240RH
NBi240RU

NBi360RH
NBi360RU

ΕΞΟΔΟΣ DC

Ισχύς καμπίνας (kW) 180 240 360
Ισχύς στύλου / 
παντογράφου (kW)

60 / 90 / 120 / 180 / 360

Εύρος τάσης (V) 150-1000 (από τα 300 σε πλήρη ισχύ)

Μονάδες ισχύος 6 8 12

Μέγιστο πλήθος 
σειριακών φορτίσεων

12

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
AC ΓΙΑ DC 
ΕΞΟΔΟ

Ισχύς (kVA) 193 257 385

Τάση (V) 400 ± 10%

Συντελεστής ισχύος >0.99

Συχνότητα (Hz) 50 /60

Βαθμός απόδοσης 95%

ΓΕΝΙΚΑ

Προστασίες

Απαγωγέας υπερτάσεων τύπου 2

MCB+RCD τύπου Α (προαιρετικά)

Smart Fleet Management (προαιρετικά)

Smart Power Balance (προαιρετικά)

Υπέρταση / Υπόταση

Υπερένταση / Βραχυκύκλωμα

Υπερθέρμανση

E-stop Button ready

Χρώμα περιβλήματος / βάσης Γκρί (RAL7035) / Γκρι (RAL 7016)

Βαθμός προστασίας NEMA 3R | IP54 | IK10(1)

Θερμοκρασία λειτουργίας Από -25oC έως 50oC / προαιρετικά απο -30oC έως 50oC

Σχετική υγρασία Από 4% έως 95%
Μέγιστο υψόμετρο  
(από το επίπεδο της θάλασσας)

2000 m χωρίς μείωση της απόδοσης.
Έως τα 3000 m με μείωση της απόδοσης

Επικοινωνίες Ethernet (10/100), 4G, 3G, GSM
Διαστάσεις στύλων 
(W x D x H) (mm) 

1550 x 1010 x 2300

Πρότυπα ΙEC 61851-1/23/24/21-2, IEC 61000-6-2/3, UL 2202, NEC 625, FCC Part 15 Class A

ΝΒi 360UTECO ERS SOLUTIONS18

(1) ΙΚ08 σε γυάλινη πρόσοψη και γρίλιες εξαερισμού
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NBi 180
Αστικό Ιστό  
(πρατήρια καυσίμων)

Αυτοκινητοδρόμους 
(πρατήρια καυσίμων)

Εμπορικά Κέντρα

Super Market

Χώρους Εργασίας

Χώρους Στάθμευσης

Ξενοδοχεία

Εξωτερικού τύπου modular φορτιστής  
για έως και 3 ταυτόχρονες φορτίσεις DC:

UTECO ERS SOLUTIONS
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ΝΒi180 ▪  Modular φορτιστής, με μονάδα ισχύος και 
ξεχωριστούς στύλους φόρτισης

▪  Ισχύς φόρτισης 60/90/120/150/180kW DC – 
Δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης έως τριών (3) 
οχημάτων με DC φόρτιση και τεσσάρων (4)  
σε σειριακή DC φόρτιση

▪  Μέχρι και τρεις (3) μονάδες ισχύος σε παράλληλη 
σύνδεση και back-to-back εγκατάσταση

▪  Εύρος τάσης εξόδου 50-500VDC / 150-1000VDC / 
400VAC

▪  Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας -30οC έως +50οC

▪ Συμβατότητα με CHAdeMO, CCS Τύπου 2

▪  Φιλικό User Interface με οθόνη αφής 10’’ ανά στύλο 
φόρτισης

▪ Έξυπνη σχεδίαση, με δυνατότητα εξατομίκευσης

▪ Υψηλός βαθμός απόδοσης

▪  Έξυπνη διαχείριση στόλου αυτοκινήτων  
(Smart Fleet Management)

▪ Έξυπνη διαχείριση ισχύος (Smart Power Balance)

▪ Συμβατό με διάφορες πλατφόρμες πληρωμών

▪ ΙοΤ ready / OCPP compatible, Ethernet, Wifi, 3G/4G

▪ Υψηλός βαθμός απόδοσης

▪ 24/7 εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως

▪  ΙΡ54, κατάλληλος για εγκατάσταση και σε 
εξωτερικό χώρο

▪  Προστασία από πρόσκρουση IK10 (ΙΚ08 για οθόνη 
και γρίλιες εξαερισμού)

▪ Προστασίες

 - Isolation Monitoring

 - Over/Under Voltage

 - Over Current / Short Circuit

 - Over-temperature

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΒi180

ΜΟΝΤΕΛΟ

NBi0600H 
NBi0600U 
NBi060SH 
NBi060SU

NBi0900H
NBi0900U
NBi090SH
NBi090SU

NBi1200H 
NBi1200U 
NBi120SH 
NBi120SU

NBi1500H 
NBi1500U 
NBi150SH 
NBi150SU

NBi1800H 
NBi1800U 
NBi180SH 
NBi180SU

ΕΞΟΔΟΣ DC

Ισχύς καμπίνας (kW) 60 90 120 150 180
Ισχύς στύλου / 
παντογράφου (kW)

60 / 90 / 120 / 150 / 180

Εύρος τάσης (V) 150-1000 (από τα 300 σε πλήρη ισχύ)
Μέγιστο πλήθος 
ταυτόχρονων φορτίσεων

1 2 2 3 3

Μέγιστο πλήθος 
σειριακών φορτίσεων

4

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
AC ΓΙΑ DC 
ΕΞΟΔΟ

Ισχύς (kVA) 63 95 126 158 189

Τάση (V) 400 ± 10%

Συντελεστής ισχύος >0.99

Συχνότητα (Hz) 50 /60

Βαθμός απόδοσης 95%

ΓΕΝΙΚΑ

Προστασίες

Απαγωγέας υπερτάσεων τύπου 2 (προαιρετικά)

MCB+RCD τύπου Α (προαιρετικά)

Smart Fleet Management (προαιρετικά)

Smart Power Balance (προαιρετικά)

Χρώμα περιβλήματος / βάσης Λευκό (RAL 9016, microtexture painting) / Γκρι (RAL 7016)

Προσαρμογή Περίβλημα / Πρόσοχη

Βαθμός προστασίας NEMA 3R | IP54 | IK10(1)

Θερμοκρασία λειτουργίας Από -30o C έως 50o C

Σχετική υγρασία Από 4% έως 95%
Μέγιστο υψόμετρο  
(από το επίπεδο της θάλασσας)

2000 m χωρίς μείωση της απόδοσης.
Έως τα 3000 m με μείωση της απόδοσης

Επικοινωνίες Ethernet (10/100), Wi-Fi, 4G, 3G, GSM
Διαστάσεις στύλων 
(W x D x H) (mm) 

1000 x 800 x 2000

Πρότυπα ΙEC 61851-1/23/24/21-2, IEC 61000-6-2/3, UL 2202, NEC 625, FCC Part 15 Class A

ΝΒi 180UTECO ERS SOLUTIONS22

(1) ΙΚ08 σε γυάλινη πρόσοψη και γρίλιες εξαερισμού

3
YEARS

WARRANTY
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ΜΟΝΤΕΛΟ NBDC2000H NBDC2500H NBDC3000H NBDC500CH

ΕΞΟΔΟΣ DC

Μέγιστο ρεύμα CCS [A] 200 250 300 500(2)

Ρεύμα αιχμής CCS [Α] 500

Μέγιστο ρεύμα CHAdeMO [A] 125

Εύρος ισχύος [kW] 60-180 90-180 120-180 180

Εύρος τάσης [V] 150-1000 CCS-2 / 500 CHAdeMO

Διαθέσιμοι σύνδεσμοι CCS-2, CHAdeMO

ΓΕΝΙΚΑ

Διεπαφή

Οθόνη Αφής 10’’

E-stop pushbutton
Αναγνώστης RFID κάρτας συμβατός με  ISO14443 A/B, MIFARE, Calypso, 

ISO18092, ISO15693
Τερματικό για  Πιστωτική / χρεωστική κάρτα (προαιρετικά)

Προστασίες Επιτήρηση Μόνωσης

Λοιπά
Εσωτερικός μετρητής ενέργειας

Μετρητής DC MID για κάθε έξοδο DC (προαιρετικά)

Μήκος καλωδίου (m) 5 (προαιρετικά 7,6)

Βαθμός προστασίας NEMA 3R | IP54 | IK10(1)

Χρώμα πλαισίου/βάσης/ γυαλιού Λευκό (RAL 9016) / Γκρι (7016) / Μαύρο

Θερμοκρασία λειτουργίας Από -30oC έως 50oC

Σχετική υγρασία Από 4% έως 95%

Μέγιστο υψόμετρο  
(από το επίπεδο της θάλασσας)

2000 m χωρίς μείωση της απόδοσης
Έως τα 3000 m με μείωση της απόδοσης

Πρωτόκολλα φόρτισης ISO 15118, CHAdeMO 1.1, IEC 61851 and DIN 70121

Πρωτοκολλά επικοινωνίας OCPP 1.6J, Modbus TCP and API Rest

Διαστάσεις στύλων 
(W x D x H) (mm)

Dimensions for Slim   
300 x 760 x 1800

Dimensions for Cooled  
670 x 750 x 1800

Πρότυπα ΙEC 61851-1/23/24/21-2, IEC 61000-6-2/3, UL 2202, NEC 625, FCC Part 15 Class A

ΜΟΝΤΕΛΟ NBDI2000H NBDI2500H NBDI3000H

ΕΞΟΔΟΣ DC

Μέγιστο ρεύμα CCS [A] 200 250 300

Ρεύμα αιχμής CCS [Α] 500

Μέγιστο ρεύμα CHAdeMO [A] 125

Εύρος ισχύος [kW] 60-180 90-180 120-180

Εύρος τάσης [V] 150-1000 CCS-2 / 500 CHAdeMO

Διαθέσιμοι σύνδεσμοι CCS-2, CHAdeMO

ΓΕΝΙΚΑ

Διεπαφή

Status LED

E-stop pushbutton

Stop charging button

Προστασίες Επιτήρηση Μόνωσης

Λοιπά Μετρητής DC (προαιρετικά)

Μήκος καλωδίου (m) 5.5 (προαιρετικά 7.6)

Βαθμός προστασίας NEMA 3R | IP54 | IK10(1)

Χρώμα πλαισίου/βάσης/γυαλιού Λευκό (RAL 9016) / Γκρι (7016) 

Πρωτόκολλα φόρτισης ISO 15118, CHAdeMO 1.1, IEC 61851 and DIN 70121

Πρωτόκολλα επικοινωνίας OCPP 1.6J, Modbus TCP and API Rest

Θερμοκρασία λειτουργίας Από -30oC έως 50oC

Σχετική υγρασία Από 4% έως 95%

Μέγιστο υψόμετρο  
(από το επίπεδο της θάλασσας)

2000 m χωρίς μείωση της απόδοσης
Έως τα 3000 m με μείωση της απόδοσης

Διαστάσεις στύλων 
(W x D x H) (mm)

600 x 322 x 800 (1450 με βάση)

Πρότυπα ΙEC 61851-1/23/24/21-2, IEC 61000-6-2/3, UL 2202, NEC 625, FCC Part 15 Class A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Slim & Cooled Dispenser ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Depot Dispenser

(1) ΙΚ08 σε γρίλιες εξαερισμού και οθόνη
(2) Διανομέας με ψυχόμενο καλώδιο (cooled) με μια έξοδo. 
Συμβουλευτείτε για τη διαθεσιμοτητα.

SLIM DISPENSER COOLED DISPENSER DEPOT DISPENSER

ΝΒi 180

NB Pod
NB Wall

IEC-22 kW  
/ US-7.7 kW

NB City
IEC-2x22 kW  
/ US-2x7.7 kW

NB Standalone
60 kW - 90 kW - 120 kW

150 kW - 180 kW - 210 kW - 240 kW

NBw30
30 kW

NBi 180
60 kW - 90 kW - 120 kW  

150 kW - 180 kW

NBi 360
180 kW - 240 kW - 360 kW

NB Station
840 kW – 1080 kW  

1200 kW – 1320 kW – 1440 kW
NB Pod

NB Wall
IEC-22 kW  
/ US-7.7 kW

NB City
IEC-2x22 kW  
/ US-2x7.7 kW

NB Standalone
60 kW - 90 kW - 120 kW

150 kW - 180 kW - 210 kW - 240 kW

NBw30
30 kW

NBi 180
60 kW - 90 kW - 120 kW  

150 kW - 180 kW

NBi 360
180 kW - 240 kW - 360 kW

NB Station
840 kW – 1080 kW  

1200 kW – 1320 kW – 1440 kW

UTECO ERS SOLUTIONS
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NB STATION
Ένας κεντρικός σταθμός ισχύος, 
ΙΡ54, αρθρωτής σχεδίασης, με εύρος 
ισχύος από 840kW έως 1440kW 
που προμηθεύει με ενέργεια τους 
στύλους φόρτισης, με δυνατότητα 
ενσωματωμένου μετασχηματιστή 
και πεδίου Μέσης Τάσης και σημεία 
φόρτισης 75-150-225-375kW με 
προστασία από πρόσκρουση ΙΚ10  
(ΙΚ08 σε οθόνη και γρίλιες εξαερισμού).

Ολοκληρωμένη λύση Ταχυφόρτισης!

UTECO ERS SOLUTIONS



29

ΝΒ STATION •  Επεκτασιμότητα: με δυνατότητα αύξησης της 
ισχύος φόρτισης για την κάλυψη μελλοντικών 
αναγκών με έως και 24 ταυτόχρονες φορτίσεις  
ή 48 σειριακά.

•  Έξυπνη σχεδίαση, χωρίς την ανάγκη έργων 
πολιτικού μηχανικού και δυνατότητα 
εξατομίκευσης

•  Δυνατότητα ταχείας DC φόρτισης (<30min) και 
υπερ-ταχείας DC φόρτισης (<10min)

• Συμβατότητα με CHAdeMO και CCS Τύπου 2

• Συμβατό με διάφορες πλατφόρμες πληρωμών

•  Συμβατός με Slim Dispenser, Cooled Dispenser, 
Depot Dispenser, Παντογράφο

• Εύρος τάσης εξόδου 150-1000Vdc

• Bus Plus Ready

• Plug n Play

• ΙοΤ ready / OCPP compatible

Ιδανική λύση για σταθμούς ταχυφόρτισης σε:

•  Αυτοκινητοδρόμους (πρατήρια καυσίμων/σημεία 
φόρτισης)

• Εμπορικά κέντρα

• Χώρους Εργασίας

•  Χώρους Στάθμευσης ΙΧ, Βαρέων Οχημάτων  
και Στόλων Λεωφορείων

• Υψηλός βαθμός απόδοσης

• Έξυπνη διαχείριση ισχύος

• 24/7 εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως

SMART POWER BALANCE TECHNOLOGY
Ο σταθμός ΝΒ Station μπορεί να βελτιστοποιήσει τη χρήση της διαθέσιμης ενέργειας 

φόρτισης, αναλόγως του οχήματος που φορτίζει και τις ανάγκες του.

(1) ΙΚ08 σε γρίλιες εξαερισμού

ΝΒ STATIONUTECO ERS SOLUTIONS28

ΜΟΝΤΕΛΟ
NBSK08400SH3
NBSK08400SU3

NBSK10800SH3
NBSK10800SU3

NBSK12000SH3
NBSK12000SU3

NBSK13200SH3
NBSK13200SU3

NBSK14400SH3
NBSK14400SU3

ΕΞΟΔΟΣ DC

Ισχύς καμπίνας [ kW] 840 1080 1200 1320 1440

Μονάδες ισχύος 28 36 40 44 48

Ισχύς στύλου [kW] 60 / 90 / 120 / 180 / 240 / 360

Ισχύς παντογράφου 
[kW] 

60 / 90 / 120 / 180 / 240 / 360

Εύρος τάσης [V] 150 - 1000

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
AC ΓΙΑ DC
ΕΞΟΔΟ

Τάση [V] 400 ± 10%

Συντελεστής ισχύος > 0.99

Συχνότητα [Hz] 50 / 60

Βαθμός απόδοσης 95%

ΓΕΝΙΚΑ

Προστασίες

Απαγωγέας υπερτάσεων τύπου 2

MCB

Υπερθέρμανση

Άλλα Smart Power Balance (προαιρετικά)

Χρώμα περιβλήματος Γρι (RAL 7035)

Βαθμός προστασίας NEMA 3R | IP54 | IK10(1)

Θερμοκρασία 
λειτουργίας [ºC]

Από -25oC έως 50οC / Απο -30oC έως 50oC (προαιρετικά)

Σχετική υγρασία Από 4% έως 95% 

Μέγιστο υψόμετρο 
(από το επίπεδο
της Θάλασσας) [m]

2000m χωρίς μείωση της απόδοσης. Εως τα 3000m με μείωση της απόδοσης

Επικοινωνίες
Ethernet (10/100)

4G, 3G, GSM

Διαστάσεις μονάδων
(WxDxH) [mm] 3000 x 2020 x 2300

Πρότυπα IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 61851-21-2
UL 2202, NEC 625, FCC Part 15 Class A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΒ Station

3
YEARS

WARRANTY
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NB POD
Το NB Pod μειώνει την επιβάρυνση 
του δικτύου και αυξάνει σημαντικά  
την απόδοσή του.

Ενα ισχυρό, αξιόπιστο και ελκυστικό 
σύστημα αποθήκευσης μπαταρίας

UTECO ERS SOLUTIONS
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3
YEARS

WARRANTY

ΝΒ POD
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΒ POD

INVERTER

Iσχύς [kW] 60
Εύρος τάσης ΑC [V] 400V ± 10%
Συχνότητα [Hz] 50Hz
Βαθμός απόδοσης 96%

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Τεχνολογία μπαταρίας Lithium NMC
Χωρητικότητα μπαταρίας 62 kWh
Βάθος εκφόρτισης 85%
C-rate 1
Κύκλοι 6.200 (85% DoDm 1C, 25οC)

ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
RACK

Πρωτόκολλο BMS Modbus TCP, Modbus RTU

Προστασίες

Πλήρως ενσωματωμένες
MCB

Απαγωγέας υπερτάσεων τύπου 2 (προαιρετικά)
Υπερθέρμανση

Διακόπτες πόρτας

ΓΕΝΙΚΑ

Διαστάσεις (mm) 1300 x 950 x 2000

Χρώμα περιβλήματος Λευκό (RAL 9016, microtexture painting) / Γκρί (RAL 7016) βάση /  
Μαύρη πρόσοψη από γυαλί

Βαθμός προστασίας ΙΡ54 / ΙΚ10 (IK08 στις γρύλιες εξαερισμού)

Θερμοκρασία λειτουργίας Από -25oC έως 40oC  
(προαιρετικά από -30oC έως 50oC)

Σχετική υγρασία Από 4% έως 85% (προαιρετικά έως 95%)
Μέγιστο υψόμετρο  
(από το επίπεδο της θάλασσας) 2000 m

Σύστημα ψύξης Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός
Επικοινωνία Ethernet, RS485

Διεπαφή
LED

 Emergency Stop (προαιρετικά)

ΝΒ POD

NB POD 
Master

NB POD
Slave

Τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο AC

Συνδιάστε την αποθήκευση ενέργειας με την 
ηλεκτροκίνηση για να προσθέσετε πραγματική αξία 
στην εγκατάστασή σας. 

Το NB Pod κάνει τη διαχείριση πιο απλή. 

Αφορά μια  κορυφαία επιλογή στον κλάδο 
της τεχνολογίας που σας επιτρέπει να 
βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας και να 
εξοικονομήσετε κόστος. Μια τεχνολογία που θα σας 
υποστηρίζει αξιόπιστα κάθε φορά.

Παρέχοντας αποθηκευμένη ενέργεια σε περιόδους 
υψηλής ζήτησης, μειώνει την επιβάρυνση του 
δικτύου και αυξάνει σημαντικά την απόδοσή του.

Επεκτάσιμη ισχύς και χωρητικότητα.

Πολλαπλά NB POD μπορούν  
να συνδεθούν παράλληλα  
και να αυξήσουν τη συνολική ισχύ  
και χωρητικότητα.

UTECO ERS SOLUTIONS32
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Κατεβάστε την εφαρμογή από εδώ

Σύνδεση όλων των φορτιστών 
σας σε μία εφαρμογή

Καθορίστε επίπεδα 
πρόσβασης και 
εξουσιοδοτημένους χρήστες

Ρύθμιση παραμέτρων

Ρύθμιση μέγιστης ισχύος 
φόρτισης

NB Charger APP
Αξιοποιώντας την πλήρη γκάμα προϊόντων της Power Electronics σε κεντρικούς Φ/Β αντιστροφείς 
και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, η UTECO σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση φόρτισης 
και αποθήκευσης εκμεταλλευόμενοι την ηλιακή ενέργεια. 

Παράλληλα αξιοποιώντας μία διαθέσιμη έκταση ή μία μεγάλη βιομηχανική στέγη, επιτυγχάνεται 
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο (Φ/Β μετατροπέας) και η χρήση της για την 
τροφοδοσία ενός ή και περισσότερων NB φορτιστών, όταν υπάρχει ζήτηση φόρτισης.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ανάγκη φόρτισης, η παραγόμενη ενέργεια θα μπορεί να πωλείται 
στο δίκτυο ή να αποθηκεύεται σε μπαταρίες για μελλοντική χρήση (DC/DC converter και συστοιχίες 
μπαταριών). Με αυτόν τον τροπο επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση της ενέργειας με χαμηλό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλό βαθμό απόδοσης.

Παραγωγή Ενέργειας Αποθήκευση Φόρτιση Οχημάτων

Υβριδικά συστήματα φόρτισης

Υβριδικά Συστήματα φόρτισης

Εύκολη παραμετροποίηση και παρακολούθηση του φορτιστή σας από το κινητό.

UTECO ERS SOLUTIONS
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uteco@uteco.gr
www.uteco.gr

Μ. Μαυρογένους 5-7  
TK 185 42 Πειραιάς  
T 211 1206 900

Λαζάρου Τσάμη 14  
TK 543 52 Θεσσαλονίκη  
T 211 1206 950
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